
 

OVP 

Ochrana proti 
přepětí 

TLAČÍTKA 
PANELU LCD 

OBRAZOVKA 

OVLÁDACÍ PANEL SYSTÉMU CNC8x9 

220V~ VGA 

VGA CDIST 

SU05 LAN 

KLA COM1 COM2 

LPT 

HARDISK 

DISKETA /  ZIP 

ŘÍDICÍ JEDNOTKA SYSTÉMU CNC8x9 
(obsahuje mainboard ATX DUAL 2xPENTIUM III) 

220V~ 

W-CDIST 1. 

Externí periferie AINP02 Externí periferie INOUT07 Externí periferie INOUT07  

32 binárních vstupů,  24 binárních výstupů 
6 analogových vstupů 
(potenciometry, snímání teploty) 

POČÍTAČOVÁ SÍŤ  (ETHERNET – MS WINDOWS) 

220V~ 

32 binárních vstupů, 24 binárních výstupů 

Externí periferie INOUT07 

Panýlek 
s ručním 
točítkem 

W-CDIST 2. 

32 binárních vstupů, 24 binárních výstupů 

1. 

2. 

W-ANL4x 
Regulátory pohonů os a 
vřeten 

A
N
L 

1. 

2. 

3. 

4. 

IRC IRC 

(klávesnice PC) 

Sériový kanál RS232C 

Odměřování 
1.kanál 

Odměřování 
2.kanál 

Odměřování 
3.kanál 

W-IRCxx W-IRCxx W-IRCxx 

W-MONx 

Propojovací schéma systému CNC8x9N 
P-CNC8x9 


