Funkce CALC

Jak se poziva:

CALC "C8 + C9" C10 // tento zapis vezme obsah parametrd 8 a 9, secte to a ulozi do parametru 10

Pozor! C8 je rovnocenny zapis R8. Je jedno jakym zpusobem je budete zapisovat. Jde pfedevSim o pfehlednost. Pfi psani
skriptu pro tabulku parametrt je pfehlednéjSi pouzivat R a pfi psani skriptu pro strojni konstanty je pfehlednéjsi psani C.

Podobny podobny fadek je v souboru TABKALKL.SCR. Je to jednoducha kalkulacka.

Zadéavé se prvni Cislo, pak operace ktera se provede a pak druhé ¢islo. Pokud se stiskne Enter nebo pokud se oznadi jina
bunka, tak se ti automaticky vypocita vysledek a zobrazi na druhém fadku. Spustte tento script a pfesvédcte se o tom.
Méate vyzkouSeno? Tak, ted to vysvétlim.

INIT, ktery je nahofe je dobfe znamy. Ihned po otevfeni dialogu nastav parametr na danou hodnotu a zaroven jej zaktivuje,
takze neni zapotrebi tabulka parametru. Sice se nic neulozi do souboru, ale to by v tomto pfipadé bylo stejné zbytecné.
Tyto &tyfi Fadky INIT nastavi zadavaci burfiky REAL na nulu a bunku LIST na operaci +. REAL je znama bunka, ta pozaduje
zadani desetinného ¢isla. V bunce LIST je seznam operaci. V seznamu je 1 az 4 a tyto hodnoty maji pfidéleny nazvy +-*/.

Tak a ted CALC. Prvni CALC mé v prvnim fetézci "C8 + C9", to znamena4, Ze se se¢tou C8 a C9 (coz jsou 8. a 9. parametr).
Potom je zde "C1=1". Pokud je zadan i druhy fetézec (to je to mezi uvozovkami) a v naSem pfipadé zadan je, tak se vypocet
provede jen za pfedpokladu, ze podminka (to je obsah druhého fetézce) je splnéna. Pokud splnéna neni k vypoctu nedojde a
cilovy parametr zastane nezménén. Pro tento fadek musi byt splnéno, Ze parametr C1(R1) je rovny 1 neboli, Ze je v bufice
LIST zvolena operace scitani. Pokud se druhy fetézec(podminka) nezada, potom se vyraz vypocitava vzdy. Jako predposledni
je na tomto fadku napsano C10. To je cil vypoctu, do tohoto parametru se ulozi vysledek. A nakonec je tam "A", to znamena, Ze
se bude prepocitavat tento vyraz pfi kazdé kazdé zméné. Tj pfi potvrzeni Entrem nebo pfi oznaceni jiné buriky.

Dalsi tfi Fadky CALC jsou vytvoreny tak, aby kalkulator odecital, nasobil a délil.

Nyni je zfejmé nejasné, proc¢ je u poslednich 2 CALC fadek nasobeni a déleni *1000 a /1000. To je jednoduché. CALC je
schopen pocitat jen s celymi parametry (nezna pojem REAL). | vysledek ulozi do celého parametru. CALC vibec nevi o tom, zZe
parametr, se kterym pocita je v dialogu zobrazen REALem na tfi desetinna mista. Vy tuto informaci vite, proto musite vysledek
vynasobit nebo vydélit 1000. Ukazme si to na typickém pfikladu.

Mysleme si ze parametr R10 se zadava pomoci REAL. R10 je nastaveno na 15.000, to je 15000 celoc¢iselné a 15 desetinné.
"SIN(C10)" spocité sinus 15000 stuprill, namisto aby po¢ital sinus 15 stupfu. Proto je zapotfebi napsat SIN(C10/1000).

Co se jeSté miZe hodit?

Ted pozor. Namisto C10(R10) jako cilového parametru, kam se ulozi vysledek, miZete napsat DO az D19. To je 20 registrq,
které jsou typu double (tj. s plovouci fadovou ¢arkou-velmi pfesné). TakZze mlzete napsat CALC "C8 + C9" D1 A. Tohle ulozi
vysledek do registru D1 s velkou pfesnosti. Registry D nelze za béhu programu zobrazit. V dalSim fadku pak muze byt CALC
"D1" C10 A. To prfenese registr D1 do parametru C10(R10) a ten uz lze zobrazit. Na tomto pfikladu neni vyznam D registrd tak
Funkci CALC Ize za sebe dat libovolny pocet. Stejné jako u INIT mohou byt zamichany s ostatnimi funkcemi a po¢itaji se vzdy
za sebou jak jsou napséany. CALC jsou vzdy pfidruzeny jen k danému dialogu, takze v jiném dialogu se pocitat nebudou. Kazdy
dialog tak ma své vlastni vypocty.

Co se ty€e D registrd, samozfejmé lze psat "D1 + C8 *9 +D19 /......... ". Pouzivaji se stejné, jako by to byli parametry. OvSem
zadani pomoci D funguje jen u CALC, udélat INT D2 nejde. Také se jak uz jsem popisoval nedaji zobrazit, jen pokud jej pfedtim
uloZzim do néjakého C(R) parametru, napf. "D8" C5 A. To uz zobrazit jde.

Déle je dobré védét, Ze na mezivypocty Ize pouzit parametry, které jsou mimo rozsah stroje. Na stroji je jen R0-R95. Presto Ize
zapsat zapis CALC "2*C16" C300, sice se vysledek neprojevi v tabulce parametri ulozené v souboru .PAR, ale pokud dialog je
dialog zobrazen, tak je obsah C300 stale uloZzen a miZe se s nim libovolné pocitat napr "C300 + 15",

Stejné tak Ize napsat REAL C300, &islo se do této buriky zapiSe, ale neulozi do tabulky parametrd. Pozor jen na to, Ze predtim
musi probéhnout INIT C300 10, aby se parametr zaktivoval a bylo mozné jej ménit.



